胶囊数粒瓶装机使用注意事项
　　胶囊数粒瓶装机主要用于各种形状片剂、胶囊制剂、药丸、透明或半透明的软胶囊定量包装，颗粒剂等药物的快速、准确地计算，而且可以避免直接接触药品胶囊，以确保健康的药品胶囊。适用于医院、食品、制药、保健食品、科研单位、实验室中、小批量生产。也可广泛应用钢珠等常规形状物品计数、瓶装、袋装的理想设备。 
　　注意事项 
　　1、保证胶囊放入机器时为干燥状态并且长度统一，不可受潮使用，不可加工不合格胶囊。 
　　2、需要搬运机器时，需抬起底座，忌抬在数粒盘上，以免造成数粒盘松动损坏。 
　　3、数粒盘面的高度应与胶囊长度相同或胶囊头部稍稍高出数粒盘，但也不能过高，否则在转动时会弄坏胶囊，过低可垫用刮平了中间高出部分并把中间孔弄成与轴相配后的废弃影碟片，过高请用车床加工一下数粒盘底下的垫圈。 
　　4、数粒盘上的挡圈必须调整到合适高低，底边应与胶囊头部保持1.5-2MM左右的距离，过低过高都会弄坏胶囊。 
　　5、胶囊数粒瓶装机中胶囊没有全部落满时可用刷子刷动胶囊，使数粒孔中都有胶囊，切不可按动微动开关，否则在转到挡圈的位置时会弄坏胶囊。 
　　6.数粒盘不能受到重压，以免影响机器的正常使用。
