全自动电子数粒机的选型原则
　　全自动电子数粒机是一种应用于制药、保健品、食品、农药、化工等行业的固体制剂的记数灌装设备。如片剂、糖衣片，软、硬胶囊等。本机一般可作为单机使用，也可与其他瓶装设备组成一条完整的瓶装生产线。 
　　全自动电子数粒机选型好才能保证生产的正常运行。据了解，一款好的数粒机设备一般需要从可靠性、适用性、安全性、易操作性等方面进行考察。 
　　在可靠性方面，影响数粒机可靠性的环节一般与光电传感器、分仓机构、下料口、走瓶机构部件有关。设备应采用抗高粉尘的传感技术，这样即使长时间高速工作的情况下也能保证计数工作连续可靠。其次，各机构本身的设计制造要科学合理可靠，同时对各机构的工作状态必须有全面实时的监控，一旦发现异常要及时报警并执行相应的动作。 
　　在适用性方面，由于药粒类型多种多样，应该尽可能选购能够全面兼容的数粒机，同时对可灵活调节适应不同规格的药品包装，以便减少采购设备数量，为企业节约成本与厂房空间。 
　　在安全性方面，选购的数粒机除了能够对药品品质、包装进行保护以外，还需要选用相应的安全材料，保证在计数过程中不得造成对药品的损伤，要求设备要有合理的理、送药机构和分仓机构。 
　　在操作性方面，数粒机应易调整、易操作、易清洁。为操作人员的操作、清洗、调整等环节减少难度，保证生产安全运行。 
　　另外，在运行一台设备时，只有先了解它的工作原理，才能帮助操作者更好的操控设备。业内介绍，全自动电子数粒机的工作原理很简单。数粒机在单机使用的时候是通过人工把需要数粒机的产品倒进顶部的放料装置里，机械通过振动把产品送到旋转盘里，再由旋转盘把产品送到不同的轨道里，经过轨道后通过电眼进行数粒，数粒准确后便顺着滑道落到漏斗里，然后落进瓶子里，完成数粒瓶装的工作。 
　　在这过程中，全自动电子数粒机是由电眼监察数粒是否准确，对于一些多余的颗粒或者是黏在一起的颗粒，全自动电子数粒机的剔除功能会对这些不合格的产品进行自动剔除。 
　　在了解全自动数粒机的工作原理后，还需要对设备进行正确科学的操作，才能保证生产稳定的运行。据了解，很多用户在使用全自动数粒机的过程中，常常会遇到一些问题，并且不知如何解决。 
　　例如，静电吸附物料问题是不少用户在使用过程中存在的问题。业内建议，避免静电的办法，可以通过加装隔板或是在落粒护罩内壁上附上非极资料使之不发生电子搬运，在落粒护罩中添加接地电源线和设备连接，有用的释放静电，然后避免静电。 
　　提前做好功课，这样即使面对数粒机突遇故障时，操作者也能把握好，而正确的处理方式能增长设备的使用寿命，减少企业的故障维修成本。
